REFUGI de MARC PARROT

FITXA TECNICA

Estructura i equipament que aporta la companyia:
e lurta de 9 m de diametre
Grades circulars de 90 places
Pista de 3,5 m de diametre amb passarel-les i rampa d'accés
Equip de so i equip de llum
Quadre eléctric interior
Extintors (2 d'aiguai 1 de CO2)
Camidé de 8 mi 1 remolc de 6 m de longitud (longitud del comboi 14m)
Equip de muntatge i desmuntatge lurta.
Muntatge: El dia anterior a prestacié artistica. (de 10 a 14 h.)
Desmuntatge: El mateix dia al finalitzar la darrera actuacié o I'endema mati (a
concretar depenent d'horaris.)

Registre de seguretat B.V.C.T.S. S.A. N275.008 (Prefectura de Policia de Paris).

Espai i necessitats técniques a carrec de I'organitzacio:
® Espaiplaihoritzontal de 15 m x 20 m (pendent maxim del 3%)
e Sense pertorbacions sonores
® Accés directe pel camid i pel remolc (9.600 kg + 2.200 kg)
e Compren: iurta de 9 m, parquing pel camié i remolc, perimetre d'acollida i muntatge
i espai de seguretat

o Alcada necessaria: 5 m

e Possibilitat de realitzar 6 punts d'ancoratge (piquetes o tacs de pressid a carrec de
Cia) 0 6 pesos de 350 kg minim. Es prescindible

e Escomesa eléctrica de 32A/Trifasic + 16A/220V

e 10 tanques de seguretat, en cas necessari

e WC properalaiurta

o Al'estiu, escomesa d'aigua pel sistema de refrigeracio.

Personal:

o 3 persones per ajudar a la descarrega i muntatge (4h)

e 3 persones per ajudar al desmuntatge i a la carrega del material (4h)

e Preferiblement el mateix equip al muntatge i al desmuntatge

® Presencia d'un regidor a I'espai 1 hora abans de cada funcid i fins a acabar la
representacid, preferiblement la mateixa persona per cada funcié

e Vigilancia de I'espai i vehicles durant tot el periode d'implantacio.

Contractacid: Batall Produccions. Jordi Freixes 639 319 764 jordi@batall.com

Contacte técnic per implantacié de la lurta: Marcel Escolano - 649 29 78 35 /
Ig@losgalindos.net
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